Windows 


n 宜 

USB パラレル 


Cation 

BJ S 500 かんたんスタートガイド 



設置しましよ3 

J 姻包品を確認する 

箱の中には次のちのび入っています。足りないちのや損傷しているちのびあ 
る場合は、お手数ですびお買い巧めの販売店にご連絡ください。 



□ プリンタ本体 □ 用紙サポート □ 排紙トレイ 



□ プリントヘッド □ インクタンク （ X4) 

□電源コード 

□ プリンタソフトウエア CD-ROM 

□ 使用説明書 （かんたんスタートガイド X 2/ 基本操作ガイド) 

□ 保証書 □ ご相談窓□のご案内 


コンピュータとプリンタをつなぐケーブルは同個されておりません。 
下記のいずれかのケーブルをご購入ください。 

Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 / Windows XP をご使用の 
場合は、プリンタの性能を充分に発揮するために " US 目ケーブル"のご使用をお 
勧めします。 

• US 目ケーブル 

(Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 / Windows XP のみ） 
キヤノン製またはコンピュータメーカー純正で已 m じ(内のをのをお勧めします。 
コンピュータメーカーにより USB ポートの動作び保証され、かつ次のいずれ 
かの条件を満たしていることび必要です。 

- Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 / Windows XP びプ 
レインス I -ールされているコンピュータ 
- Windows 98から Windows 2000 、 Windows Me または Windows 
XP にアップグレードしたコンピュータ (Windows 95からアップグレー 
ドしている場合は除く） 

•プリンタケーブル（パラレルケーブル） 

双方向通信に対応したケーブルをご使用ください。キヤノン製またはコンピュー 
タメーカー純正で 2 m じ(内のをのをお勧めします。 
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オレンジ色の 
テープを 取る 


プリンタを平らな場所におく 


用紙は手前に出てくるの 
で、プ U ンタの前には物 
を置かないで < ださい。 


丈夫で平らな場所に置< 


If 用紙 サポート© とが紙 トレイ© 


を取り付ける 



盆 


>指示があるまでコンピュータの電源をオンにしないでください。 

»万ーコンピュータをオンにしていてちのよ 
うな画面が表示されたら、キャンセルをク 
リックしてコンピュータの電源をオフにし 
て < ださい。 



，リト巧?見つが3ました： 


汝が斤 W、 ル 
Canon BJ 

"一朽：Lアを^W^ートしな々ソフトウエ7¢自脑こな巧して、インス 

がので戴みが兢な職激て 1臘雅細さ 


がシむを巧巧してく微、 

巧弾切を F 邦 T 箱—議 灑 する—. 画 觸? ! 

广ドライバの巧巧を巧定する靖し诚廊備る方向がを） 


ク I 」ックする 



接続しましよ弓 


?万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

\ コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する 


2 . ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ 



[プリンタケーブルでつなぐ場合] 



3 電源コードをプリンタ背面の電源 
接続部に差し込む 

4 電源プラグをコンセントに差し込む 


5 プリンタの電源 

ボタン© を押す 


電源ランプの点滅び点灯に 
変わるまでお待ちください。 


コンピュータの電源は 
オフのままです。 



会 


• AClOOVl ^ U がの電源電圧で使用しないでください。义災や感電の原因になります。 


® • 電源プラグを巧くとさは、電源ランプが消えていることを確認してください。 
動作中に電源プラグを巧くと、その後印刷でさなくなることがあります。 

• エアコンなどとコンセントを共用しないでください。 


QA7-1780-V01 


©CANON INC. 2001 


PRINTED IN THAILAND 


プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。 


-Windows 編 


始める前に： 必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 
ご覧にな5ずに作業をした場合、思わめ事故を起こしたり、乂災や感電の原因になります。 


^プリントへツドを取り付けましよう 


フ□ントカバーを開け、オレンジ色の テープ© をはがす 


フ□ント カバーを 開けると、 
プ U ントへッドホルダび 
中央に移動します。 


禁を 



I 金属の棒などプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原因になります。 


y レバー© を上げる 



3 プリントヘッドをパッケージから取り出す 



4 オレンジ色の保護 キャップ® を取り外す 



巧 


盆•これらの部分には手を触れないでくださし、 D 

• 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 


Q プリントヘッドをプリントヘッドホルダに差し込む 


¢5 レバーを 下げる 
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インクタンクを取り付けましよう 


2 


イエ□-のインクタンク（目 CI -3 eY ) 
を取り出し、オレンジ色のテープ 
を矢印の方向に引いて、包装をは 
がす 


図のようにインクタンクを持ち、 
保護 キャップ© を、矢印の方向 
にひねって取り外す 


この面を強く巧さないで 
ください。インクび飛び 
出すことびあります 



A ♦保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており 
を思 巧服や周囲を巧すことがあります。 

• 一度はずした保護キヤップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 

禁止 



3 


インクタンクをち端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで 
上から押す 



4 同様にして、他のインクタンクを取り付ける 


インクの並びを間違えないよう、 
ごを意ください。 


Black 

Cyan 

Magenta 

Yellow 



一一 
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(3 フ□ントカバーを閉じる 

電源ランプび点滅し、準備動作をはじめます。点滅び終わるまで（約1分） 
他の操作を行わないで<ださい。 


^用紙をセットしましよう 

1 用紙ガイドをつまんでを端に移動し、 A 4 サイズの普通紙を 


セツトする 


0 • 一度取り付けたプリントへッドは取り外す必要はありません。レバーは上げない 
禁止 でください。 


Microsoft® 、 Windows®、Windows NT® は、米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標です。 

本紙では、 Microsoft® Windows® 9 己、 Microsoft® Windows® 98 、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 、 Microsoft® Windows® 2000 、 
Microsoft® Windows® XP 、 Microsoft® Windows NT® 4.0 をそれぞれ Windows 9 己 、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP 、 
Windows NT 4.0 と略して記載しています。 



裏面へ続きまず 


































































































次のよラな画面が自動的に表示された5、[キャンセル]をクリックして、 
手順 J から操作をやり直してください。 

[ USB ケーブルをご使用の場合] 

下記画面をキャンセル後に、プ U ンタの電源を切り、コンピュータ側の 
USB コネクタをいったん抜いてから差し直してください。 



放の巧しい A -ドウエアびえつかりましを： 


A - 的Iアをサポ-卜しているリフトかアそ自か阿こが巧して、イシス 

(嫌で赏是をが?織の絲絲激藤船 

ォブショシを进折してくだな、 

巧難 ® Si 巧鹽 liffiSlfSBSH 

广ドライバの場所を指定する簡しいか班のある方向け唯） 


园 

この巧ミイス佩)ソフ的17げか做)ませんでし feo 

今の hOi アをインスト-ルしない巧さは、巧了]を则ゥルてくださ 

もう一度巧まする巧合は' 原る]を州，。してく棚、。 

<民る巧 ） If " ^7 || キサ：/わル1 


プリンタの電源を切る 





コンピユータの電源を入れて Windows を起動する 

『プリンタソフトウエア CD-ROM』 をセツトする 

プ□グラムび自動的に起動します。起動しない場合は、デスクトップ上にある 
[マイコンピュータ] 9をダブルク U ックし、^をダブルク U ックします。 


[使用許諾契約書]の内容 
を読んで、[はい]をクリ 
ックする 


本ソフトウ1アぞごほ巧になる飾こ、下記の棟捕午諾梨钓まをよくお読みください。 


ホソ：?トウ I アを;:巧用じなるがじ、下記の巧用お件をよ < hi 巧办下さい，ご巧用じねられを時 
よで、下 i . 己吊巧新が;を巧4中ノシ巧まちな （ な下キ*ノンといいます*化の間で巧巧 


f 巧なしちらゆヒぞだていをだをます* 


■じ巧唐します， 

2. キホノンは、本ソコトウ I アの ユー ヴー（な下 ユー ヴー t いいまネ *) じ巧し、本ソコトウ I アじ 
対なするキホノシおぞ□を利用する目的で东リ]卜かアを巧用するホ巧ちめ巧利を i 午なしま 


Zl 


同まする巧合ははしん同ましむし峭合Iまいしみ]をクリックしてください。 




再起動を要求する画面が表示されたら 

CD - R 日 M を取り出し、 [ OK ] をク U ックします。 Windows び起動した 
ら再び CD - ROM をセツトして、手順 5 から操作してください。 


5 


インス!-ールされている 
ドライバがないことを確 
認し、[インス! -- ル] 
をクリックする 

プ U ンタドライバのインス!-一 
ルび始まります。 


canon ブ J ンタドライバ 


アプリケーション 
ヌニュアル 


言語 曰本語 バ-ジョン情報 J 

インスト—ルされてしめブリンタドラみ。まありません。 


ボタンをクリックして、ミ巧してください。 




インストール 


パ 



プリンタドライパを 
インストールしましよ5 

プ U ンタを印刷できる状態にするには、「プ U ンタドライバ」と呼ばれるソフトウェア 
を〕ンピュータの八ードディスクに〕ピーする（インストールする）ことび必要です。 

〇♦ウィルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムびある場合 
禁止は、あらかじめ終了しておいてください。 

• Windows 2000 / Windows NT 4.0 にインストールする場合、 
Administrators のグループとして□グオンする必要びあります。 
Windows XP にインス! -- ルする場合、コンピュータの管理者として 
□グオンする必要びあります。 

•次のときは、 USB ケーブルの抜き差しをしないでくださし 、 Windows 
やプ U ンタび正しく動作しなくなる場合びあります。 

-コンピュータの電源を入れて、 Windows び起動する途中 
-プ U ンタドライバのインス I -ール中 
-印刷中 

この他にを、 USB ケーブルをお使いになるとさにを意していたださた 
いことびあります。『かんたんスタートガイド』で準備作業び終わったら、 
『基本操作ガイド』の rusB ケーブルについて」を必ずご覽ください。 



〇 ち図の画面が表示された 
ら、[マニュアルを読む]を 
クリックする 




プリンタドライバ 


アプ IJ ケーシヨン 


降、画面の指示にしたびって操作を進めてください。 

4 操作が終わったら[終了]をクリックする 


>プ U ンタ活用ガイドの使用ち法については、「基本操作ガイド」の 
「『プ U ンタ活用ガイド』の使いかた」（〔戸 P .9) をご覧ください。 
>再起動を要求する画面が表示された5 
[はい]をク U ックし、コンピュータを再起動してください。 


プリントベッドの調整を 
しましよ5 


されいに印刷をするためには、プリントヘッドの位置調整をする必要びあります。次 
の手順でプ U ントへッドの位置を調整しておきましょう。 


2 


[スタート]をクリックし、 
[設定]^ [プリンタ]の 
順に選択する 、、 

が、 

Windows XP の場合は 
[スタート]をクリックし、 

[コント□ールパネル]一[プリ 
ンタとその他の八ードウエア] 

一[プリンタと FAX ] の順に選 
択する 

目 J S500 のアイコンを 
クリックし、[ファイル] 
メニューから[プ□パティ] 
を選択する 


Windows 9己、 
Windows 日8、 
Windows Me の場合 


•:かトト ’ |j g 巧剖 i |;| 

りが 



^进扣されたオブジ I ウトのプ山けィをま示します。 


Windows NT4.0 の場合は [ドキュメントの既定値]を選択する 
Windows 2000、 Windows XP の場合は [印刷設定]を選択する 
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ちの画面が表示されたら、 
プリンタの電源を入れる 


次のキ歷になってください。 


リ ( T 三 

身ん ’ 3. 

深 


ブリンさとコンビュータのなちを巧置してください。 
ブリンさの宅巧を入れてください。 

巧ちホを自め夏3します*このままわ待ちください。 


n 嘴されるまで時間びかかることげあります。自か認歲げ売了する 

臟殿赞繫孰™も關誦巧合は阵願 


+ヤンたルI 



接続しているプ U ンタを自動検知し、接続先を自動的に設定します。 

次の手順 7 へ進めな<なった場を 

『基本操作ガイド』の「インス!-ールの途中で先の画面に進めなくなったと 
きは」 ( c ^ p . si ) をご覽ください。 


ちの画面が表示されたら、 
[0K] をクリックする 



インストールのIが了 


ソフトウ1アのインストールをが了します。 

お果はみのとおりです。 

ブリンタドライバ インストールしました 


アプリケーシヨンとマニュアル 
をインストールしましよ5 

■ > 本 CD - R 日 M には、次のアプ U ケーションび用意されています。 

必要に応じてインス I -ールしてください。 

ZoomBrowser EX/PhotoRecord 

デジタルカメラで撮った写真を簡単にコンピュータに取り込むことびでさ 
ます。また、キヤノン専用紙への印刷も手軽にでさます。 

PhotoStitch 

デジタルカメラで撮った写真をもとに、手軽にノ V ソラ7合成写真びできます。 

3 D-PhotoPrint 

オプションの 3 D フォトフレームを使用すると、デジタルカメラで撮った 
写真をちとに、手軽に立体的な写真びでさます。 


ち図の画面が表示された 
ら、[インス!-ール]をク 
リックする 


canoti 


プリンタドライバ 


インストールするソコトウェアを涯巧してください。 

ヴレーアウトされてしめ巧合は、すで I こインストールされてしほす。再度イン 
ストールしたし喘合は、あをかじめそのソフトウエアをアンインストールしてお 
いてください。 


レ ZoomBrowser 
I 一 PhotoStitch 
I 一 3D-Photo Print 
r ScanRecord 


ボタンをかックして、実巧しで 




粉 片\\、、、。 

n • インストル先： ホ賠… I 


インストール 


インス! -- ルしない場合は、[次へ]をク U ックしてください。 


降、画面の指示にしたびって操作を進めてください。 


つ ち図の画面が表示された 


ソフト〇!アのインストールをが了します C 


ら、 [0K] をクリックする 結まはみのとおりです。 


ZoomBrowser EX/PhotoRecord インストールしました 

PhotoStitch インストールしました 

3D-Photoprint インストールしました 



L 2 !LJ 


セージが表示さ 
[0K] をクリツ 


[ユーテイリテイ]タブを ™ 

弧 1 1 

m 1 をの宫巧1 

クリックし、アイコ 

固スタンプ/皆る 1 一 惭ちかま 

ンをクリックする 

み1 

巧 心ヴ© 

嚇1 

ヘッドリフレ》シシヴ哦 


■ ■ 




画 




、がに虽!園 

L "々-ン即邮が 


I l 3 ゎ就:入 ロノ 


/が ユーアイリアイ 11 

警 
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最ち縦すじの 
目立たないパターン 


同様にして、目列〜 F 列の中から、縦すじの目 
立たないパターンをひとつずつ選択し、その番 
号を入力する 

F 列のどのパターンち均一にならない場合は、白い縦すじび 
最ち目立たないパターンを選んでください。 


(+5 111111111111 ) く 1 

白い縦すじび 白い縦すじび最ち 

目立つノ f ターン 目立たないノ 巧一つ 

最後に [0 K] をクリックする 


Q [0K] をクリックする 


3 


み 


れで A ッド化虽目同装げ完了しました。 


川. 


これでプリンタの準備は完了しました。 

印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。 


过 


A 


醜缴職圓畢成 


ユーティリティの IA ッド位置調装]をクリックして調装を巧ってください。 




3 


5 


づ11、ノタに A 4 サイブの画画 

/ソー^/ •一厂'つ^ン ■ /、v パ A ブリシトヘッドの巧り巧け位置の誤差を補正する「ヘッド位虽調監 J を巧います。 

普通紙がセツトされてい ^ 


ることを確認し、 [0K] 
をクリックする 

パターンび印刷されます。 


調尝巧巧を巧いますか？ 


扔翊 




印刷されなかった場を 

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷びかすれる/違う色になる」 
(〇コ P .76) をご覽ください。 


ちの画面び表示されたら、 
[0 K ] をク U ックする 


因 


A 


旣け r 下まてけ叶, Tl け単: t けわむいでください。 




6 印刷が終わったら[はし、] 


をクリックする 




バタ-シは正ぞげ顺ミれましたか？ 

巧ら巧刷されねかったり、きしく 印财がかすれてぃ拂さ は、[いいえ]を涯巧して、もう一度を巧から柳直してください。 

ぃぃぇ(が I 


が 


に:::盟巡弔]1 


印刷された用紙を見て、 A 列のパターンの中で、最も縦すじの 
目立たないパターンの番号をひとつ選び、その番号を入力する 

ク 1 」ックで番号を変更することちできます 

かが位置調をを巧います。巧刷されたバタ-ンをき賜して、わらびなく 
巧一ねバターンのを号を、 A 〜巧临れ芒れの欄に入力してください。 


巧方向の調装 （-3 〜 +7) 



^ndows^^^^jj 


Cation BIS 500 かんたんスタートガイ 



本紙は 、 Windows Me の画面で説明しています 。 Windows 9己 、 Windows 98 、 Windows 2日日日 、 Windows XP . Windows NT 4.日の場合も同様の手順です。 


担 

巧瓶わ域 

& 

自ぉ宅媽綻を） 

誤 

特躬綻留 


もステ-タスモニタ起め(曲'' 1 





巧方向の調を (-5 〜巧） 



D 列屯） 

1〇 


E 列© 

1〇 

-kJ 

巧り0 

1〇 

id 

•1 1 0K 1 ヘルプ(ぶ 1 


non BJ S500 


へクド垃虽调袋 


A ツドに置 i 间楚 


2 3 4 


ツ、 

メらる 
のたす 
ちれク 


宜 1っ1 

WJII ド b. 


地 §- 份- 
柳咧柳 


- Sim 

= -E- 







































































































































































































































































































